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GEARLESS

Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180

del nostro configuratore prodotto.
 

Sospensione 2:1TABELLE PORTATE - APPLICAZIONI TIPICHE
DUTY TABLE - TYPICAL APPLICATIONS

Portata 
nominale Q

Rated load Q

Ø Puleggia Trazione
Car speed

[kg] [mm]
0,63 1 1,6 2

1275 1400

160 (*) SG30 SG30
200 SG48
240 SG48 SG48
320
360
400 SG62
440
480

600

1600 1600

240
320
360
400
440
480

2000

320
360
400
440
480

600

2500 2000

360
400
440
480

600

3000

360
400
440
480

3500 3000
400
440
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GEARLESS
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GEARLESS

CARATTERISTICHE SG/SGS - SG/SGS 
• 

freno di sicurezza ed encoder.
• 
• Serie progettata per MRL (compatta e performante) idonea anche per MR.
• -

ti con arcate a mensola e con scartamenti guide e testate ridotte.
• 
• 
•  

• 
• 

• 

•  

• Ampia gamma di cavi alimentazione motore, freno, accessori, encoder.
•  

Cassa sempre alettata per offrire smaltimento di calore ottimale.
• Ampia scatola morsettiera metallica per garantire ottima messa a terra e facili collegamenti.
• 
• 
•  

•  
Produzione di avvolgimenti completamente automatizzata.

• 
• 

• 

• 
• 
•  

• 
• 
•  

• 
• 

 

• 

•  

• 
• 

• 
• 
• 
•  

•  

• 
• 
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GEARLESS SGS4

GEARLESS SGS4

Modello - Model  SGS4
Coppia Nominale -   90 Nm (S3 40%)

2x180 Nm

Range Potenza  0,6 - 2,9 kW

  19,6 kN - 2000 kg

Peso Massimo -  95 kg

Tensione Nominale Motore -   360 V - 208 V

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]

120 480 62 3,8 11

120 0,63 480 240 1,90 6,3

120 1,00 480 320 3,03 8,3

160 400 600 62 4,3 8,3

160 0,63 320 240 1,32

160 1,00 320 240 2,10

200 320 62 0,33
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GEARLESS SGS4

Modello
Model

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 

Potenza 
Massima ** 

**

[mm] [Nm]
120

CSW * 90 19,6 - 2000 2,9
160 0,06
200 0,10
210 0,13

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo  

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Tensione [V] 230 

Potenza [W]

GEARLESS SGS4 Dimensioni
Dimensions



BRH0004_REV 11 p. Soggetto a modifiche senza preavviso!/Subject to change without notice!

GEARLESS SGS6

GEARLESS SGS6

Modello - Model  SGS6
Coppia Nominale   145 Nm (S3 40%)

2x180 Nm

Range Potenza  0,9 - 4,8 kW

  19,6 kN - 2000 kg

Peso Massimo -  100 kg

Tensione Nominale Motore - 360 V - 208 V

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]

120 800 62 3,8 11,0

120 0,63 800 240 3,12 10,9

120 1,00 675 930 320 4,24 12

160 675 930 62 0,61 4,4 8,4

160 0,63 480 240 1,91 8,8

160 1,00 480 240 3,10 9,1

200 480 62 4,4

200 0,63 400 600 120 1,86 6,0

200 1,00 320 240 2,48 9 44,6

210 400 62 0,42 3,8 6,3

210 0,63 400 600 124 1,84 6,3 26,6

210 1,00 320 240 2,48
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GEARLESS SGS6

Modello
Model

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 

Potenza 
Massima ** 

**

[mm] [Nm]
120

100 CSW * 19,6 - 2000 4,8
160 0,08
200 0,12
210

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo  

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Tensione [V] 230

Potenza [W]

GEARLESS SGS6 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SGS7

GEARLESS SGS7

Modello - Model  SGS7
Coppia Nominale   160 Nm (S3 40%)

2x180 Nm

Range Potenza  1 - 5,4 kW

  19,6 kN - 2000 kg

Peso Massimo -  104 kg

Tensione Nominale Motore -   360 V - 208 V

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]

120 1000 1200 62 0,92 4,8 11

120 0,63 800 240 3,11 11,0

120 1,00 800 320 14,3

160 675 930 62 0,64 4,4 8,4

160 0,63 675 930 240 12,6

160 1,00 630 900 240 11,8

200 480 62 4,4

200 0,63 450 680 124 2,10 6,9

200 1,00 400 600 240 11,3 44,6

210 480 62 4,6 6,2

210 0,63 400 124 1,84 6,3 26,6

210 1,00 400 600 240 11,9 42,6
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GEARLESS SGS7

Modello
Model

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 

Potenza 
Massima ** 

**

[mm] [Nm]
120

104 CSW * 160 19,6 - 2000
160 0,08
200 0,12
210

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo  

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Tensione [V] 230

Potenza [W]

GEARLESS SGS7 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG10

GEARLESS SG10

Modello - Model  SG10
Coppia Nominale   165 Nm (S3 40%)

2x180 Nm

Range Potenza  2,1 - 5 kW

  34,3 kN - 3500 kg

Peso Massimo -   142 kg

Tensione Nominale Motore -   360 V - 208 V

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]

120 0,63 800 199 3,13 8,1 33,3

160 0,63 675 930 199 9,2 24,9

160 1,00 630 900 3,96 10,1 39,6

200 0,63 480 120 2,22 6,3 20

200 1,00 400 199 8,3

210 0,63 450 680 120 2,11 6,3 19,1

210 1,00 400 600 199 9,1 30,2

210 1,60 320 291 4,16

240 0,63 400 600 120 1,84 6,3 16,6

240 1,00 320 199 2,36 26,6

240 1,60 320 3,96 42,4
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GEARLESS SG10

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

123 142

0,09

CSW *

160 0,13
200 0,21
210 0,24
240 0,36

320 118

GEARLESS SG10 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG15

Modello - Model  SG15
Coppia Nominale  245 Nm SG15F (S3 40%)

2x280 Nm

Range Potenza  2,5 - 7,4 kW

 34,3 kN - 3500 kg

Peso Massimo -  155 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V - 208 V

GEARLESS SG15

SG15

SG15F
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GEARLESS SG15

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

GEARLESS SG15 

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]

120 0,63 1275 1400 199 4,93 33,2

160 0,63 800 199 3,12

160 1,00 800 4,94 12,9 39,6

200 0,63 630 900 120 20,0

200 1,00 630 900 199 12,0

210 0,63 630 900 120 8,1 19,1

210 1,00 630 900 199 4,41 12,21 30,2

210 1,60 480 291

240 0,63 480 120 2,13 16,6

240 1,00 480 199 11,2 26,6

240 1,60 480 291 42,4

320 0,63 400 120 1,81 8,1

320 1,00 400 120 8,1 19,8

320 1,60 320 199 10,3 31,8

320 2,00 320 4,83 12,6
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GEARLESS SG15

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

0,10

CSW * 200 6,2

160 0,14
200 0,22
210
240

0,48
320

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG15 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG15

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

0,10

CSW *

160 0,14
200 0,22
210
240

0,48
320

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG15F Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG22

Modello - Model  SG22
Coppia Nominale  290 Nm SG22F (S3 40%)

2x280 Nm

Range Potenza  3,1 - 8,8 kW

 34,3 kN - 3500 kg

Peso Massimo -  163 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V - 208 V

GEARLESS SG22

SG22

SG22F
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GEARLESS SG22

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

GEARLESS SG22 

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
120 0,63 1600 1600 199 33,4

160 0,63 1000 1200 199 3,90 12,9

160 1,00 1000 1200 6,22 39,6

200 0,63 800 120 3,61 20

200 1,00 800 199

210 0,63 800 120 9,91 19

210 1,00 675 930 199 30,2

210 1,60 630 930 291

240 0,63 675 930 120 2,99 9,6 16,6

240 1,00 675 930 199 4,88 26,4

240 1,60 480 13,4 42,4

320 0,63 480 120 9,3

320 1,00 480 120 3,60 19,8

320 1,60 400 680 199 13,64 31,8

320 2,00 400 600 6,29
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GEARLESS SG22

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122
160

0,11

CSW *

160 0,16
200 0,24
210
240 0,38

0,49
320

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG22 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG22

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122
163

0,11

CSW * 290 8,8

160 0,16
200 0,24
210
240 0,38

0,49
320

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG22F Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG30

GEARLESS SG30

Modello - Model  SG30
Coppia Nominale  395 Nm SG30F (S3 40%)

2x410 Nm

Range Potenza  4,1 - 13,9 kW

 34,3 kN - 3500 kg

Peso Massimo -  193 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V - 208 V

SG30

SG30F
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GEARLESS SG30

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG30

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]

120 0,63 2000 199 20,19 33,2

120 1,00 1600 1600 380 10,00 29,80

160 0,63 1275 1400 199 24,9

160 1,00 1275 1400 20,30 39,6

160 1,60 1275 1400 380

200 0,63 1000 1200 120 20,0

200 1,00 1000 1200 199 19,33 31,9

200 1,60 800 380 9,38 29,40

200 2,00 675 930 380 10,26 63,4

210 0,63 1000 1200 120 4,46 19,1

210 1,00 1000 1200 199 20,29 30,2

210 1,60 800 291

210 2,00 675 930 380 10,28

240 0,63 800 120 3,49

240 1,00 800 199

240 1,60 800 9,06 42,4

240 2,00 675 930 380 29,42

320 0,63 675 930 120 3,00 13,22

320 1,00 675 930 120 13,22 19,8

320 1,60 480 199 31,8

320 2,00 480 18,41

320 450 680 380 8,66
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GEARLESS SG30

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

123

190 CSW * 330 11,1

160 0,19
200
210 0,30
240 0,42

320 118 0,60
360

100 110
400

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG30 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG30

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

123

193 CSW * 13,9

160 0,19
200
210 0,30
240 0,42

320 118 0,60
360

100 110
400

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG30F Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG40

GEARLESS SG40

Modello - Model  SG40
Coppia Nominale   490 Nm SG40F (S3 40%)

2x410 Nm (F)     2x600Nm (HF)

Range Potenza  5,1 - 19,5 kW

 34,3 kN - 3500 kg

Peso Massimo -  238 kg (F)     245 kg (HF)

Tensione Nominale Motore -  360 V - 208 V

SG40

SG40F/HF
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GEARLESS SG40

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG40

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
160 0,63 2000 191

160 1,00 2000 12,28 26,92 39,6

160 1,60 1600 1600 380

200 0,63 1000 1200 119 4,42 9,8 19,9

200 1,00 1000 1200 191 16,2 31,8

200 1,60 800 380 9,38 24,3

200 2,00 630 900 380 20,2 63,4

210 0,63 1000 1200 119 4,43 10,3 19,1

210 1,00 1000 1200 191 30,4

210 1,60 800 300 9,38 19,9 48,4

210 2,00 630 900 380 21,2

240 0,63 1275 1400 119 14,42

240 1,00 1000 1200 191 26,6

240 1,60 1000 1200 23,19

240 2,00 800 380 11,83 29,14

320 0,63 1000 1200 119 4,30

320 1,00 800 119 12,9 19,8

320 1,60 800 191 19,6 31,8

320 2,00 675 930 10,13 22,3

320 675 930 300 13,12 49,8

Per applicazioni gravose disponibile il modello SG40185HF
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GEARLESS SG40

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

114

CSW * 410 16,3

160 0,32
200 0,40
210 0,43
240

0,66
320 109
360

100 101
0,91

400 1,20
440 110 112

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG40 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG40

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]

 

120

114

CSW * 490

160 0,32
200 0,40
210 0,43
240

0,66
320 109
360

100 101
0,91

400 1,20
440 110 112

***

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione -- --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- -- [W]

Grado di Protezione IP10 IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG40F/HF

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.

***) Per applicazioni gravose.

Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG48

Modello - Model  SG48
Coppia Nominale   720 Nm SG48F (S3 40%)

2x600 Nm (F)     2x850 Nm (HF)

Range Potenza  4,1 - 23,4 kW

 34,3 kN - 3500 kg

Peso Massimo -  310 kg (F)     350 kg (HF)

Tensione Nominale Motore -  360 V - 208 V

GEARLESS SG48

SG48

SG48F/HF
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GEARLESS SG48

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG48

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
200 0,63 1275 1400 120 13,1 19,9
200 1,00 1000 1200 16,9 31,9
200 1,60 800 310 9,38
240 0,63 1600 1600 120
240 1,00 1600 1600 11,28 26,6
240 1,60 1275 1400 14,83 34,4 42,4
320 0,63 1275 1400 120
320 1,00 1275 1400 120 20,13 19,9
320 1,60 1000 1200 31,8
320 2,00 1000 1200 14,88 36,8
320 1000 1200 310 39,68
360 0,63 1275 1400 120 21,80 11,1
360 1,00 1000 1200 120 6,92
360 1,60 1000 1200 11,40 28,1 28,3
360 2,00 1000 1200 14,26 39,6
360 800 32,2 44,2
400 0,63 1000 1200 4,32 11,88 10
400 1,00 1000 1200 120
400 1,60 800 9,09 24,9
400 2,00 800 11,86 26,0 31,9
400 675 930 12,99 32,1 39,8
440 0,63 1000 1200 4,20 12,69 9,1
440 1,00 1000 1200 120 6,86 21,16
400 1,60 800 9,04 23,1
440 2,00 800 29
440 800 14,20 36,2

Per applicazioni gravose disponibile il modello SG48185HF
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GEARLESS SG48

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

0,36

CSW * 600

160 0,40
200 0,48
210
240 0,63

320 0,81
360

100 109
0,99

400 1,28
440 110 114 1,62

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG48 Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG48

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]

 

120

122

0,36

CSW * 23,4

160 0,40
200 0,48
210
240 0,63

320 0,81
360

100 109
0,99

400 1,28
440 110 114 1,62

***

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione -- --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- -- [W]

Grado di Protezione IP10 IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG48F/HF Dimensioni
Dimensions

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.

***) Per applicazioni gravose.
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GEARLESS SG53

GEARLESS SG53

Modello - Model  SG53
Coppia Nominale   900 Nm SG53F (S3 40%)

2x850 Nm

Range Potenza  5,1 - 29,2 kW

 39,2 kN - 4000 kg

Peso Massimo -  382 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V

SG53

SG53F
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GEARLESS SG53

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG53

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
320 0,63 1600 1600 120 6,92 24,36
320 1,00 1600 1600 120 11,18 19,9
320 1,60 1275 1400 14,94 31,8
320 2,00 1275 1400 19,08 39,8
320 1275 1400 310 23,88 49,8
360 0,63 1600 1600 120 6,82 11,2
360 1,00 1275 1400 120 21,84
360 1,60 1275 1400 28,3
360 2,00 1275 1400 48,26
360 1000 1200 18,40 39,62 44,2
400 0,63 1275 1400 14,12 60,0
400 1,00 1275 1400 120 24,26
400 1,60 1000 1200 11,14 34,49 23,1
400 2,00 1000 1200 14,33 32,21 31,8
400 1000 1200 42,88 39,8
400 3,00 1000 1200 310 48,42
440 0,63 1275 1400 9,1
440 1,00 1000 1200 120 6,99 21,23
440 1,60 1000 1200 11,14 34,49 23,1
440 2,00 1000 1200 13,99 34,49 29,0
440 800 38,24 36,2
440 3,00 800 38,24 43,4
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GEARLESS SG53

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG53

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

CSW * 39,2 - 4000 24,3

160
200
210 0,62
240

320 0,92
360

100 109
1,1

400 1,39
440 110 114

Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG53

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG53F

Modello
Model E P 

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

382 CSW * 900 39,2 - 4000 29,2

160
200
210 0,62
240

320 0,92
360

100 109
1,1

400 1,39
440 110 114

Dimensioni
Dimensions
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GEARLESS SG58

GEARLESS SG58

Modello - Model  SG58
Coppia Nominale   1065 Nm SG58F (S3 40%)

2x1200 Nm

Range Potenza  6 - 34,6 kW

 39,2 kN - 4000 kg

Peso Massimo -  460 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V

SG58

SG58F
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GEARLESS SG58

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG58

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
320 0,63 2000 120 8,43 41,8
320 1,00 1600 120 19,9
320 1,60 1600 1600 31,8
320 2,00 1275 1400 18,44 39,8
320 1275 1400 310 63,6 49,8
360 0,63 1600 1600 120 11,2
360 1,00 1275 1400 120 8,68
360 1,60 1275 1400 41,1 28,3
360 2,00 1275 1400 14,22
360 1275 1400 60,12 44,2
400 0,63 1600 1600 6,66 10,0
400 1,00 1600 1600 120 41,2
400 1,60 1275 1400 13,91 24,4
400 2,00 1275 1400 31,9
400 1000 1200 39,8
400 3,00 1000 1200 310 61,4
440 0,63 1600 1600 9,1
440 1,00 1275 1400 120 36,6
440 1,60 1275 1400 13,92 21,1
440 2,00 1000 1200 44,0 29,0
440 1000 1200 36,2
440 3,00 1000 1200 63,2 43,4
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GEARLESS SG58

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10 

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG58 Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Coppia 
T  

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

CSW * 39,2 - 4000

160
200
210
240 0,82

0,93
320 1
360

100 109
1,18

400
440 110 114 1,81
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GEARLESS SG58

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG58F Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
T  

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
120

122

432 CSW * 39,2 - 4000 34,6

160
200
210
240 0,82

0,93
320 1
360

100 109
1,18

400
440 110 114 1,81
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GEARLESS SG62

GEARLESS SG62

Modello - Model  SG62
Coppia Nominale   1310 Nm SG62F (S3 40%)

2x1200 Nm

Range Potenza  5,5 - 32,9 kW

 54 kN - 5500 kg

Peso Massimo -  520 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V

SG62

SG62F
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GEARLESS SG62

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG62

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
SG62220A 320 0,63 2000 96 18,8
SG62220A 320 1,00 2000 144 13,68

320 1,60 2000 192 22,24
360 0,63 2000 96 8,34 29,9
360 1,00 2000 144 13,62 26,6
360 1,60 2000 192 22,24 60,8 42,4
360 2,00 2000 240
400 0,63 2000 96 34,2
400 1,00 2000 96 13,60 34,2 23,8
400 1,60 1600 1600 192 18,48 38,1
400 2,00 1600 1600 192

SG62220A 400 1275 1400 240 23,61
440 0,63 1600 1600 96 29,8 13,6
440 1,00 1600 1600 96 11,14
440 1,60 1600 1600 144 18,31
440 2,00 1275 1400 192 49,4
440 1275 1400 240 23,12 61,0
480 0,63 1600 1600 96 6,80 32,6
480 1,00 1600 1600 96 10,81 19,9
480 1,60 1275 1400 144 31,8
480 2,00 1275 1400 192
480 1275 1400 240 23,18 49,8

0,63 1600 1600 48 6,61 19,0
1,00 1275 1400 96 8,69 28,2 18,4
1,60 1275 1400 144 43,1 29,3
2,00 1275 1400 192 36,8

1000 1200 192 46
600 0,63 1275 1400 48 10
600 1,00 1275 1400 96 8,40 31,6
600 1,60 1000 1200 144 10,88
600 2,00 1000 1200 144 13,62 31,8
600 1000 1200 192 39,8
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GEARLESS SG62

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10 

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG62 Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
T  

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]

SG62220A

320

182 184

1,68

CSW * 1090

360 2,10
400 2,66
440 3,33
480

168
4,30

600 6,88
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GEARLESS SG62

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10 

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG62F Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
T  

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
320

182 184

1,68

CSW * 1310 32,9

360 2,10
400 2,66
440 3,33
480

168
4,30

600 6,88
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GEARLESS SG70

GEARLESS SG70

Modello - Model  SG70
Coppia Nominale  1960 Nm SG70F (S3 40%)

2x2200 Nm

Range Potenza  8,2 - 49,3 kW

58,9 kN - 6000 kg

Peso Massimo  713 kg

Tensione Nominale Motore -  360 V

SG70

SG70F
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GEARLESS SG70

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG70

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
320 0,63 2500 2000 96 34,8
320 1,00 2500 2000 144 16,84 48,2 29,9
320 1,60 2000 192 22,24
320 2,00 2000 240
360 0,63 3000 96 12,33 16,6
360 1,00 3000 144 16,69 63,6
360 1,60 2500 2000 192 42,4
360 2,00 2000 240
400 0,63 3000 96
400 1,00 2500 2000 96 44,2 23,8
400 1,60 2000 192 22,18 64,9 38,1
400 2,00 2000 192 28,34 66,1
400 1600 1600 240 68,8
440 0,63 3000 96 13,6
440 1,00 2500 2000 96
440 1,60 2000 144 22,22
440 2,00 2000 192
440 2000 240
480 0,63 2500 2000 96
480 1,00 2500 2000 96 16,98 19,9
480 1,60 2000 144 22,21 31,8
480 2,00 2000 192 39,8
480 1600 1600 240 82,1 49,8

0,63 2500 2000 48
1,00 2000 96 13,41 18,3
1,60 2000 144 62,3 29,3
2,00 2000 192 28,22 36,8

1600 1600 192 28,36 68,8 46
600 0,63 2000 48 8,08 10
600 1,00 2000 96 13,13
600 1,60 1600 1600 144
600 2,00 1600 1600 144 31,8
600 1600 1600 192 39,8
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GEARLESS SG70

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG70 Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
 **

[mm] [mm] [mm] [Nm]
320

182 183

2,14

CSW * 41,1

360
400 3,12
440
480 4,18

600
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GEARLESS SG70

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG70F Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
320

182 183

2,14

CSW* 1960 49,3

360
400 3,12
440
480 4,18

600
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GEARLESS SG75

GEARLESS SG75

Modello - Model  SG75
Coppia Nominale   2350 Nm SG75F (S3 40%)

2x2800 Nm

Range Potenza  9,8 - 59,1 kW

  78,5 kN - 8000 kg

Peso Massimo -  888 kg

Tensione Nominale Motore  360 V

SG75

SG75F
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GEARLESS SG75

Sospensione:
Posizione gearless: Alto  Top
Rendimento vano: 0,9

  

Bilanciamento contrappeso:
Corsa: 30 m  
Servizio: 

 180
Angolo avvolgimento: 180°
Accellerazione: 2 

2 

TABELLA ESEMPIO CONFIGURAZIONI **

GEARLESS SG75

l‘utilizzo del nostro configuratore prodotto.
 

 
valore minimo di tensione che permette il funzionamento della macchi-
na gearless fare riferimento al configuratore di prodotto.

Modello
Model

Ø Puleggia 
Trazione

Ø Car speed

Q
Portata 

nominale
Rated load

P Giri
rpm P *** I *** regolata o Ø

Ø

[mm] [kg] [min-1] [A] [Hz] [mm]
320 0,63 2500 2000 96 34,8
320 1,00 2500 2000 144 16,84 29,9
320 1,60 2000 240
360 0,63 3000 96 12,41
360 1,00 3000 144 16,69 69,0
360 1,60 2500 2000 192 42,4
360 2,00 2000 240 81,3
400 0,63 3500 3000 96 14,20
400 1,00 3000 96 20,14 23,8
400 1,60 3000 192 32,24 98,1 38,1
400 2,00 2500 2000 192 84,0
400 1600 1600 240 29,60
440 0,63 3500 3000 96 14,16 64,4 13,6
440 1,00 3500 3000 96 22,60 64,4
440 1,60 2500 2000 144
440 2,00 2500 2000 192 91,0
440 2000 240
480 0,63 3000 96 12,68 62,8
480 1,00 3000 96 20,40 19,8
480 1,60 2500 2000 144 31,8
480 2,00 2500 2000 192 34,02 99,3
480 2000 240 110,3

0,63 3000 96
1,00 2500 2000 96 18,4
1,60 2500 2000 144 29,3
2,00 2500 2000 192 34,02 36,8

2500 2000 192 34,16 86,1 46
600 0,63 2500 2000 48 9,96 33,4 9,9
600 1,00 2500 2000 96 16,34
600 1,60 2000 144 21,48
600 2,00 2000 144 80,4 31,9
600 2000 192 34,43 100,3 39,8
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GEARLESS SG75

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

GEARLESS SG75 Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
320

182 184
CSW * 1960 49,2

360
400
440 4,02
480 4,41

4,99
600
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GEARLESS SG75

[Nm]

Tensione di Alimentazione Standard

Sovra alimentazione --

Potenza [W]

Potenza Sovra alimentazione -- [W]

Grado di Protezione IP10

Tipo

Modello
Model

Heidenhain 
ECN 1313

Risoluzione 

Grado di Protezione IP40

Lunghezza Cavi Standard 10 [m]

Ventilation data
Tensione [V] 220

Potenza [W]

GEARLESS SG75F Dimensioni
Dimensions

Modello
Model E P

Peso 
Massimo Inerzia Sistema 

Avvolgimento 
Roping System

Coppia 
 

Carico 
 Potenza 

Massima ** 
**

[mm] [mm] [mm] [Nm]
320

182 184
888 CSW *

360
400
440 4,02
480 4,41

4,99
600
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GEARLESS

Modello
Model

Puleggia di Trazione  
 

Interasse gole Sistema  
Avvolgimento 

E[mm] I[mm]

SGS4
SGS6 90

120

12

CSW *

160
200
210
120
160
200
210
240

320

100
360
400

110 440

182

320 12
360
400
440
480

19
600
600 22

UCI USI

VCI VSI

gole a V con sottointaglio gole a V senza sottointaglio

PULEGGE DI TRAZIONE
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GEARLESS

TABELLA MOTORI - TENSIONI 360V

Modello
Model

N° Poli
Rated Speed

rpm [min-1] [Hz] In [A] In [A]

SGS4

28 62 -- -- 0,6
28 124 29 -- -- 1,1
28 240 -- -- 2,2
28 320 -- -- 2,9

SGS6

28 62 -- -- 0,9
28 124 29 -- -- 1,9
28 240 -- -- 3,6 10,0
28 320 -- -- 4,8 13,0
28 62 -- -- 1 3,9
28 124 29 -- -- 2,1 6,3
28 240 -- -- 4 11,3
28 320 -- -- 14,4

SG10

20 120 20,0 2,1 -- --
20 199 33,2 3,4 -- --
20 42,3 4,4 10,0 -- --
20 291 12,1 -- --
20 120 20,0 6,8 3,1 8,1
20 199 33,2 4,2 10,2 12,3
20 42,3 12,6
20 291 6,2 14,1 16,9

SG22

20 120 20,0 3,1 8,0 3,6 9,3
20 199 33,2 6 14,4
20 42,3 6,6 16,9
20 291 8,8 20,2

SG30

20 120 20 4,1 11,0 13,1
20 199 33,2 6,9 8,2
20 42,3 8,8 20,3 24,3
20 291 10,1 23,8 12
20 380 63,3 11,1 26,6 13,9 33,3

SG40

20 119 19,8 10,9 6,1 13,0
20 191 31,8 8,2 9,8
20 10,9 13,1
20 300 12,9 30,2
20 380 63,3 16,3 32,2

SG48

20 10,8 4,1 10,0 4,9 12,0
20 120 20 16,2 9 19,4
20 12,3 30,1
20 42,4
20 310 38,9 23,4
20 10,8 11,4 6,1 13,9
20 120 20 9,4 19,6 11,3 23,9
20 31,8 18,4 38,9
20 21,6 42,4
20 310 24,3 29,2
20 10,8 6,0 13,9
20 120 20 11,1 24,2 13,4
20 18,1 43,8
20 61,3
20 310 34,6

SG62

30 48 12 6,6
30 96 24 11,0 26,1 13,2 31,4
30 144 36 16,4 19,8 46,3
30 192 48 21,9 26,3 60,8
30 240 60 62,3 32,9
30 48 12 8,2 20,2 9,9 24,3
30 96 24 16,4 38,3 46,0
30 144 36 29,6
30 192 48 32,9 39,4
30 240 60 41,1 91,1 49,3 109,2
30 48 12 9,8 26,0 11,8 31,2
30 96 24 23,6
30 144 36
30 192 48 39,4 90,9 109,1
30 240 60 49,2 121,2
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GEARLESS

Modello
Model

N° Poli
Rated Speed

rpm [min-1] [Hz] In [A] In [A]

SGS4

28 62 -- -- 0,6 4
28 124 29 -- -- 1,1 6,3
28 240 -- -- 2,2
28 320 -- -- 2,9 13,9

SGS6

28 62 -- -- 0,9 6,9
28 124 29 -- -- 1,9 11,3
28 240 -- -- 3,6 20,4
28 320 -- -- 4,8
28 62 -- -- 1
28 124 29 -- -- 2,1
28 240 -- -- 4 23,1
28 320 -- --

SG10

20 120 20 2,1 10 -- --
20 199 33,2 3,4 16,1 -- --
20 42,3 4,4 -- --
20 291 22,3 -- --
20 120 20 12,6 3,1
20 199 33,2 4,2 20,1 24,2
20 42,3 30,2
20 291 6,2 28,2 33,8

SG22

20 120 20 3,1 3,6 18
20 199 33,2 24,1 6
20 42,3 6,6 30,3
20 291 34,9 8,8

SG30

20 120 20 4,1 23,6
20 199 33,2 6,9 31,4 8,2
20 42,3 8,8 36,3
20 291 10,1 43,2 12

SG40
20 119 19,8 20,2 6,1 24,2
20 191 31,8 8,2 9,8
20 10,9 39,4 13,1

SG48
20 10,8 4,1 4,9 21,2
20 120 20 29,9 9

TABELLA MOTORI - TENSIONI 208V
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GEARLESS

Telaio codice 
XTE2062 

95

29
5

630

Ø
32

5

37
5

160,240,320

160,240,320

58
3

12
5

M
ax

 6
18

17
0

M
ax

 7
88

M
ax

 4
35

M
ax

 7
36

580

160

525

32
0

min400 ÷ max900

947685

1632

Posizione di installazione

A B

TELAIO
BEDPLATE



BRH0004_REV 11 p. Soggetto a modifiche senza preavviso!/Subject to change without notice!

GEARLESS

  
Ø Ropes

Interasse Gole 

E[mm] I[mm]
160

12240
320

 

SG40, SG48

 

TELAIO
BEDPLATE

GAMMA PULEGGE COMPATIBILI CON IL TELAIO
RANGE OF COMPATIBLE PULLEYS WITH THE FRAME
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GEARLESS

CERTIFICATI
CERTIFICATES
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GEARLESS

CERTIFICATI FRENI
BRAKES CERTIFICATES
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GEARLESS

SOCIETÀ INDUSTRIALE COSTRUZIONE RIDUTTORI

Sede Legale e Stabilimento
Viale Caproni 32 (Zona Industriale)
38068 Rovereto (TN) - Italy
Tel +39  0464 484 111
Fax +39  0464 484 100
www.sicor-spa.it - info@sicor-spa.it

Reg. Imprese di TN  e  
cod. Fisc. n. 01001380284
Part.  IVA n. 00517460226
Posiz. Estero TN 004127
Cap. Soc. Euro
3.600.000,00 int. versato

Sede Amministrativa
Via Dante Alighieri 1/b
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel +39 0445 550 655
Fax +39 0464 484 161

ISO 9001:200818001:2007

MUM0212_REV03
06/11/2017

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINA 
DECLARATION OF INCORPORATION OF PARTLY COMPLETED MACHINERY 

L'Amministratore Unico
Managing Director

Sicor S.p.A.
Baroncini Marco

Fabbricante

La SICOR S.p.A. – Viale Caproni 32 – 38068 Rovereto – TN

MACCHINE DI TRAZIONE SENZA INGRANAGGIO PER ASCENSORI, PRO-
DOTTI PER PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI, CON O SENZA 
PERSONE A BORDO.

 
 
 
 
Norme Armonizzate di Riferimento:
EN81-20:2014(*) / EN81-50:2014(*)
zione e l'installazione degli ascensori.
EN 12015 
EN 12016 

2014/33/UE

2014/30/UE

oggetto.
La SICOR S.p.A.  

 

l'Amministratore Unico Baroncini Marco.

Manufacturer

SICOR S.p.A. – Viale Caproni 32 – 38068 Rovereto – TN

GEARLESS FOR LIFTS, PRODUCTS FOR LIFTING PLATFORMS AND ELEVA-
TORS, WITH OR WITHOUT PEOPLE ON BOARD.

 
 
 
Harmonized Reference Norms:
EN81-20:2014(*) / EN81-50:2014(*)  

EN 12015 
EN 12016 

2014/33/EU  

2014/30/EU  

SICOR S.p.A.

Managing Director Baroncini Marco.

 

 
 

 

SGS4135B, SGS6135B, SGS7135B, SG10145B, SG15145B/F, SG22145B/F, SG30145B/F, SG40185B/F - SG40185HF, 
SG48185B/F - SG48185HF, SG53185B/F, SG58200B/F, SG62220A/F, SG70220A/F, SG75220A/F
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GEARLESS

GEARLESS - QUESTIONARIO TECNICO
fax +39.0464.484100 - tel. +39.484111 (Rovereto)

A B
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GEARLESS

Doc. Cod. QTMSW Version eng - January 2018

GEARLESS - TECHNICAL FORM
fax +39.0464.484100 - tel. +39.484111 (Rovereto)

Usage categories:

BedPlate (SG10/SG22/SG30/
SG40/SG48/SG53)

A B

SECTION 2 -  PLANT INFORMATION

Rated load (kg):

ITEM SPECIFICATIONS

SECTION 3 - INFORMATION

 

 

SECTION 1 -  CUSTOMER INFORMATION

Order



NOTE:



NOTE:



SICOR S.p.A.
Head Office and Production Centre
Viale Caproni 32 (Industrial Area) 38068
Rovereto (TN) Italy 


